
1.1分项报价明细表

项目名称 :

项目编号:

智能安防实训室设备采购

HNQZzO莎⒛
亻礻:筢 圩
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序号 品目名称
品朋〃型

数量 单位
单价
(元 )

单项总价
(元 )
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品牌 :

型号g

革润

厂家:海口

有限公司

产地:海 口

一、全彩智能球型摄像机 (功能特点:⒈

外置增强版双天线,大幅度提升 Wi-Fi劣

透性,传输距离更远,抗干扰能力更强;

2、 产品设计达到 IPGs防尘防水等级,室

内室外均可使用 ;

3、 采用自带三合一支架,安装更加便捷 ;

4、 可使用手机 APP进行远程实时监控查

看,可提供 sG0度无死角视野监控的同时

支持云台旋转,通过 APP手机端调节监控

角度 ;

5、 采用全新轻存储编码技术,节约传输

带宽和存储空间的同时,带来更流畅的画

面观看体验。支持背光补偿、强光抑制及

3D降噪,图像可设置饱和度、亮度、对比

度、锐度;)

二、智能筒型网络摄像机 (功能特点:1、

内置高性能功率放大器,支持 10米远程

拾音功能,可达到人耳级的拾音灵敏度。Ⅱ

随时随地,手机 APP轻松查看清晰的声画|
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I

用网线即可进行供电。国际工业 IP66纫

防尘防水标准,可在-30℃ 飞o摄氏度环墁

中稳定工作 :

5、 安装方式多样,可采用壁装也可使用

吊装;)

三、半球型网络摄像机 (功能特点:1、

100司 00万像素自由选择,适应于不同监

控环境,色彩真实还原,画质细腻,成像

更清晰 ;

2、 采用 PoE网线供电,同时传输视频信

号和摄像头供电,无需电源,免分离器,

免布电源线 ;

3、 可进行直播分享功能,实现多个用户

同时进行在观看:采用 Smart2Gs编码更

省带宽、节约时间与金钱,同等分辨率下

smartzG5体 积为 H。 zs5的 509b;
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15、 适用于高安全级别安防系统。)

五、人脸识别门禁系统 (功能特点:人脂

识别门禁主机 (箱 )及智能电控锁 l套 ,

电容触摸屏。设备应能显示时间、日期、

星期,及刷卡时显示工号、用户名、用广

照片等信息。

设备支持人脸识别模式 1△ 模式和 1:D

模式;

人脸识别速度应≤ls;支持 3∞0张人脸

容量。

系统支持最多 5000张卡片管理:3000张

人脸容量;支持最多 10万条事件存储。)

六、人体红外探测器 (功能特点:1、 探测

范围为 12米 x12米 (们 英尺 妞0英尺 )

内具有卓越捕获性能,同时带有动态温度

补偿,实现任何环境中保持捕获性能;

2、 拥有灵活的安装高度,不需要调节以

减少安装时间与误报 ;

3、 自锁式外壳和内置气泡水平仪提高探

测器使用效能。)

七、烟雾报警传感器 (功能特点 :

采用红色高温阻燃主板,保证产品在高温

下不被损坏并且正常工作,sMT贴片工艺

确保元器件与主板之间接触良好,避免短

路以及失灵等故障。材质方面采用 PVC高

强度环保材料,耐高温不易燃烧,抗压抗

划柔韧性好。具备 5秒怏速报警功能,将

财产损失降低至可控范围)

八、燃气报警传感器 (功能特点:

采用网状窗口接口抗扰技术,有效防尘、

防虫,使用更长久:内部微处理器控制 ,

低误报和快速的捕捉能力加上红外和徼

波双技术,提高探测灵敏度;外部采用 ABs

阻燃外壳,防震耐腐蚀,不易变形,且产

品更加轻薄。

感应气体:煤气、天然气、液化石油气

报警浓度 :煤气 0.1~0.粥 、天然气

0.1~0。 强液化石油气:0。 Γ0.渊

工作电压:DC9~10V

工作电流:(100mA

报警音量:10英尺处 %分贝)

九、安防监控测控仪 (设备特点 :

1、 zgOOmAh超 大容量电池,充电十分钟习

用 硐 分钟,充满电仅使用 3.5小时 ;
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网络 8路 NVR硬盘录像机 岱 高清 H.⒛吲

监控主机)             |
十二、8路高清解码器 (功能特点:数据

解码 )

十三、显示屏 (功能特点:

32英寸 LED背光宽屏液晶全面屏,预留

电源接口和 mMI高清接口。)

十四、课程资源 (内容:1、 人体红外探测

器的安装与调试:了解和掌握人体红外探

测器的工作原理,学习其实际应用过程中

的安装和调试技巧。

2、 烟雾探测器的安装与调试:了解和掌

握烟雾探测器的工作原理,学习其实际应

用过程中的安装和调试技巧。

3、 燃气报警探测器的安装与调试:了解

和掌握燃气报警探测器的工作原理,学习

其实际应用过程中的安装和调试技巧。

4、 人脸识别门禁系统的调试与使用:了

解和掌握人脸识别门禁系统的工作原理 ,
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学习门禁系统的使用方法和技巧,如录

^人脸数据、指纹数据以及密码数据等,爿

要掌握如何管理录入的密钥信息。

5、 多功能报警主机的使用:了解和掌掂

多功能报警主机的工作原理,掌握其工竹

机制和使用方法,如撤防、布防、旁路陟

区、修改密码等功能。

6、 网络录像机的使用:了解和掌握网绅

录像机的工作原理,学习其实际应用过栝

中的使用方法和技巧。

7、 高清解码器的使用:了解和掌握高漳

解码器的工作原理,学习其实际应用过准

中的使用方法和技巧。

8、 筒型网络摄像机的安装与调试:了舶

和掌握筒型网络摄像机的工作原理,学习

其实际应用过程中的安装和调试技巧。

9、 半球摄像机的安装与调试:了解和掌

握半球摄像机的工作原理,学习其实际应

用过程中的安装和调试技巧。

10、 高速球机的安装与调试:了解和掌握

高速球机的工作原理,学习其实际应用过

程中的安装和调试技巧。

11、 智能安防模型沙盘的组装与使用:学

习智能安防模型沙盘,模拟安防系统的实

际应用场合。以小见大,反推出当前智觥

安防系统领域的应用方向。

12、 安防监控测控仪的使用:了解和掌握

安防监控测控仪的工作原理,掌握其使用

方法和技巧。

13、 智慧安防情景的使用说明:深度体骟

智能安防情景的应用,将安防设备的理论

完全落地。

14、 云平台远程安防系统原理剖析:将传

统安防与现代安防相结合,即实现本地安

防监控数据远程化,用户可在云平台上检

测安防数据,并随意下发控制指令,达豇

真正意义上的
“
云监控

”
功能。)
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HTML5 WEB5辶虏艮

地图组态开源软

件

品牌:丰润

型号:定制

厂家g海口革润动漫单片机微控科技开发

有限公司

产地:海口

1.内 容:软件采用 H1WLs Web技术实现

2.界面设计绚丽多彩

1 套 200000 200000
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3.同时支持局域网或中国移动 OneNet云

平台连接

4.使用手机端或 PC端界面即可进行远程

控制。且同一套软件系统可同时适应多个

不同的操作系统

5.实现软件跨平台功能。

3
HTML5WEB控带刂

组态开源软件

品牌:丰润

型号:定制

厂家:海口丰润动漫单片机微控科技开发

有限公司

产地:海口

1.内 容:软件采用HⅢL5Web技术实现

2.界面设计绚丽多彩

3.同时支持局域网或中国移动 0neNet云

平台连接

么.使用手机端或 PC端界面即可进行远程

控制。且同一套软件系统可同时适应多个

不同的操作系统

5.实现软件跨平台功能。

1 套 200000 200000

4

HTML5 WEB网 络

单片机嵌入式内

核软件

品牌:丰润             |
型号:定制             |
厂家:海口丰润动漫单片机徼控科技开发

有限公司

产地:海口

1,功能特点Ⅱ、支持 TCP/IP网络协议 ,

采用 B/S跨平台应用构架 ;

2.内部集成HTMLs Web服务器,Websocket

服务器,Ⅱodbus服务器,UART串 口服务

器,PLC服务器,F1ash安全沙箱,FAT32

文件管理以及驱动程序 ;

3,用户可以按照 HTML5标准规范编程 ,

HTMLs规范的程序作为客户端网页文件存

储 ,文 件存储的位置灵活 :①保存在

IIlternet№ b服务器上;②保存在客户

端设备 (如 :PC计算机、笔记本电脑、平

板电脑、智能手机和电视机顶盒)本地存

储器中:③保存在单片机的 Flash存储器

或者 SD存储卡中。通过客户端设备中兼

容 HTML5的浏览器运行 ;

4.HTMLs客 户端可以通过Websocket连 接

多个设备端,实现集群组网控制。

5.软件控制界面使用 HTML5Web开发 ,

支持跨平台界茴操作,可在 ψind。ws、

Lhux、 Android、 IOs(苹果)上运行,习

1
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直接控制 HⅢL5WEB上的资源 (I0端 口、

UART串 口通讯),用户可将 HTML5控制男

面植入网关中,实现免 APP安装运行方琪

5

HTML5-Web PLC

跨平台网关嵌入

式软件 V18.01

品牌:丰润

型号:定制

厂家:海口丰润动漫单片机微控科技开发

有限公司

产地:海 口

1.功 能特点 :软件采用 目前市场主流的

B/S跨 平台架构 ,使用开源 的 HTⅡL5

(jav稿cript+Css3)网页编程,在局域网

中实现 Web图形化组态界面与 PLC实时通

讯,在 Web图形化组态界面上控制 PLC多

路开关,web图形化组态界面实时显示

PLC开关状态 ;

2.内置阿里云嵌入式固件接口,可灵活配

置阿里云三元组证书,连接阿里云物联网

平台,通过简单配置 ,即可使用阿里云
“
云

智能
”APP手机控制,也可以在阿里云物

联网平台 (Iot studio)上在线设计 Web

云组态图形化用户界面,构建 PC端大型

物联网控制系统。

1 套 200000 200000

6
CK报警通讯协议

嵌入式软件

品牌:丰润

型号:定制

厂家:海口丰润动漫单片机微控科技开发

有限公司

产地:海口

1.功能特点 :

2.智能分析并解析复杂的二进制 CK报警

协议,转换成通用 JsON字符串数据格式

通过 Rs232输 出;

3.实时采集 α 报警主机运行状态,有撤

障报警、撤/布防状态报警输出端口;

4.支持 3Bit地址选择,以便本地多台主

机与℃ 联网,构成复杂的总线网络 ;

5.具备同步报警并行输出,控制硬盘录傍

机报警联动录像 ;

6.通过 Rs⒛z/RS鲳5接口或者转换成 TC【

网络接口控制 CK主机撤/布防及编程 ;

7.适用于 CKz3g、 CK316系 列报警主机戋

PC机 RS232/Rs485总 线联 网 、TCP/IP陌

络报警和硬盘录像机联动报瞥触发录伤

等产品的sDK开发应用。

1
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7 台式机电脑

品牌:联想

型号 : T4900

厂家:联想集团

产地:深圳

1.配置:CPU I5/BG内存/1T/键盘鼠标/

19寸液晶 显示器

15 套 4900 73500

8 空调

品牌:格力

型号 :KFR咱OGW/【sOsG3)

厂家:珠海格力集团有限公司

产地:珠海

1.规格参数:2匹、冷暖、一级能效。

2 厶
口 6100 12200

9 纳米黑板

成的平面黑板,支持普通粉笔、无尘粉笔刂

油性笔等多种书写方式。智能交互黑板爿

推拉式结构,开机时中间显示部分可进矧

交互触控显示,关机后整体呈现为同一平

面黑板              |
3.显示部分尺寸≥sG英寸,采用 LED背光

4,显示部分物理分辨率≥38娴蜴160

5.显 示部分和侧 边 黑板尺 寸 :宽 ≤

绲0Ollm,高 ≤13OOmm,厚 ≥⒓51lm

6.智能交互黑板的显示部分采用电容触

控技术,支持≥10点 同时触控,支持≥10

同时笔书写,触摸分辨率为 3z76z+32zG⒎

7.显示部分显示比例 16∶ 9

8.为不影响使用显示部分,防眩钢化玻璃

与液晶屏之间紧密贴合,杜绝水汽/水雾

产生

9,智 能交互黑板的显示部分采用的纳米

电容银线直径≤0.Oz1lm,触 控精度≤

0.05mm

10.智能交互黑板的显示部分采用纳米电

容触控技术,电容膜透光率≥gg%

11.为确保观看舒适,使用激光笔照射显

示部分任意位置,光影折射距离均为 0I【 1I

12.为提高安全性能,智能交互黑板需只

备硬度≥7H的防眩钢化玻璃,并具有防眩

光功能

13.可视角度 (水平/垂直)≥ 178°

1
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10 系统集成费

品牌:扬鑫科技

型号:定制

厂家:海南扬鑫科技有限公司

产地:海 口

系统集成费

顼 20000 20000

报价总额

犭、写 : 孚 3950700。 00元

大写:叁佰玖拾伍万零柒佰元整

最终报价

小写 :

大写 :

多印〃夕夕ρ
'、

夕夕
'乙

彻 砘 埘】

芦 撬
巴

`
(鲜章 )

(签字 )

注 :

①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各爷组成部分
则作无效投标处理;                       ¨

)4v·
P∶

②
“
分项报价明细表

”
各分项报价合计应当与

“
开标一览表

”
报价合计相等,行数可自行

添减 ;

③报价时,“最终报价
”
栏请先不要填写,磋商结束后投标代表人在投标文件正本的此表格

上填写最终报价。
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